Modell Aco1 0

Pressor

Foérderleistung & Leistungsaufnahme Spezifikationen
Luftférderleistung 20 kPa (0.2 kgf/cm?)
= B Betriebsdruck 0.2 bar
EE
\\ Luftférderleistung 0177 cfm
6 AN 0212 40 kPa (0.4 kgf/cm?)
Maximaldruck 0.4 bar
5.69 psig
¢ \ 50Hz 0.141 Nennspannung 115V AC 230 VAC
N/ Leistungsaufnahme 14 W 15W
N |60Hz Frequenz 60 Hz 50 Hz
e 2 o 0.071
S )( Lebensdauer 10.000 Stunden
17}
5 ; Anschluss 6 mm AuBendurchmesser
- 0 20 50 100 (kPa) Laufzeit dauerhaft
o o e Spulenschutzklasse B fir UL
) 48 (L) x 62 (B) mm
DL > Befestigungsmafe 1-57/64" (L) x 2-7/16" (B)
. 0.7 kg
. Gi ht
Leistungsaufnahme ewie 1.54 Lbs.
= n 200 mm
= Kabellange "
‘v o 7-7/8
50Hz Fiir eine korrekte Anwendung der Pumpen lesen Sie bitte zuerst die "Benutzerhinweise zum Katalog".
15 4 Anwendungsbeispiele
\\\
/ \ I . "
o Kaffeemaschinen Blutdruckmessgerate
60Hz
5
52
3§ o
B.c 20 50 100 (kPa)
R 0.2 0.5 1.0 (bar)
2.84 7.11 14.2 (psig)
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Dimensionen (Einheit: mm)
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